附件
上海国际能源交易中心原油（期货）检验细则

（试行）

第一章  总 则

第一条
本细则由上海国际能源交易中心股份有限公司（以下简称上期能源）原油期货指定检验机构联合制定。

第二条
为保证上期能源原油期货交割检验业务的正常进行，规范原油实物交割检验行为，根据国家商品检验和上期能源有关规定，制定本细则。

第三条
上期能源原油期货交割检验业务按本细则执行。上期能源、指定检验机构、指定交割仓库、检验委托人等相关机构应当遵守本细则。

第二章  检验流程

第一节 检验标准和方法

第四条
下列文件中的标准和方法为本细则的检验标准和方法。不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则：

GB/T 4756 石油液体手工取样法

GB/T 8927 石油和液体石油产品温度测量手工法

JJG 168 立式金属罐容量检定规程

GB/T 13236 石油和液体石油产品储罐液位手工测量设备

GB/T 13894 石油和液体石油产品液位测量法（手工法）

GB/T 1885 石油计量表

API MPMS 17.6 船岸之间管线充盈度确定准则

GB/T 19779 石油和液体石油产品油量计算静态计量

ASTM D473 萃取法测定原油和燃料油中沉积物的试验方法

ASTM D1298 用比重计法测定原油和液态石油产品密度、相对密度或API重度的试验方法

ASTM D4006 蒸馏法测定原油中水的试验方法

ASTM D4294 用能量分散X-射线荧光分光法对石油产品中硫含量的试验方法

第二节 入库检验

第五条
指定检验机构接受委托检验

原油检验的委托人（以下简称委托人）应当在原油入库前24小时，书面委托指定检验机构进行检验，并将与指定交割仓库协商一致的入库计划向指定检验机构备案。如果船舶与岸罐之间管线存油需要置换的，应同时提交管线置换方案，并明确管线置换体积。办理委托时，应当提供下列相关文件：

（一）对进境保税原油，且船舶直接靠泊卸货进行入库交割的，委托人应当提供装运港原油商检证书、提单、原产地证书、上期能源原油期货入库申报/审批通知单等相关文件。

（二）对境内锚地减载、过驳的进境保税原油进行入库交割的，委托人应当提供母船装运港原油商检证书、提单、原产地证书、上期能源原油期货入库申报/审批通知单等相关文件，指定检验机构应对减载、过驳作业进行监卸监装，并提供相关证明文件。

（三）拟计划将储存在指定交割仓库现货岸罐内的保税原油进行交割的，委托人应当在原油卸入现货岸罐前，向上期能源申请备案。委托人应提供装运港原油商检证书、提单、原产地证书、上期能源原油期货现货备案审批单等相关文件，指定检验机构应当监卸，对现货岸罐进行施封，并提供相关证明文件。申报原油期货交割入库时，仍应参照上述（一）、（二）项提供相关资料。

指定检验机构应当与委托人、指定交割仓库保持密切联系，掌握原油入库动态，及时安排检验事宜。

第六条
指定检验机构进行入库现场检验

（一）入库前岸罐检验

1. 计量

（1）按照JJG 168的要求，确定原油交割指定岸罐所具备的条件。计量岸罐应当经有资质的国家计量行政部门标定，且其罐容表应当在标定的有效期内。

（2）检查岸罐管线充满情况，对于库区有循环设施的，应进行循环充满管线，或者通过船舶与岸罐之间管线存油置换，保证管线处于全满状态，确保原油交接计量的准确性。

（3）确认关闭连通至非指定期货交割岸罐的所有阀门，并进行有效隔离。

（4）按照GB/T 13236的要求，确认所有用于岸罐计量的设备，包括温度计、量油尺等应当经有资质的国家计量行政部门标定，并且在标定的有效期内，所有使用的计量设备应当符合库区安全防爆规定。

（5）与指定交割仓库、委托人的计量人员按照GB/T 13894和GB/T 8927的要求，共同对液深或空距、明水、液温及罐区气温进行测量。

（6）如果计量完毕后8小时内未输油的，应在输油前按照前述方法进行复测，并以复测结果为准。

（7）如果岸罐没有测量底水口，且设有计量基准板，无法进行明水计量，需进一步检查岸罐切水口，对岸罐进行脱水处理。

（8）浮顶罐内原油处在低液位时，应避开岸罐的非计量区。

2. 取样 

（1）样品种类

① A1样—入库原油单独船舱或单一装载容器样品（多个）

② A2样—A1样之配比混合样品（两个） 

③ B样—原油入库前岸罐样品（三个） 

④ C样—原油入库后岸罐样品（三个） 

（2）船舱取样（A1样） 

① 登轮后向船方索取交割原油的相关装船资料，包括重量证书、空距报告、提单、品质证书、船舶资料、管线分布、船舶经验系数以及配载图等。

② 向船方索取交割原油的装运港随船样品。

③ 按照GB/T 4756的要求，与船方对装载交割原油的每个船舱取两套平行样品，1.5（升）×2（罐），加封并做好标识。

（3）船舱配比样（A2样） 

指定检验机构根据A1样配比两套混合样品，1.5（升）×2（罐），加封并做好标识。

（4）岸罐取样（B样） 

按照GB/T 4756的要求，在卸油前对每个岸罐内的原油取三套平行样品，3（升）× 3（罐），加封并做好标识。

（5）上述样品封存于指定检验机构指定地点，需要时开启其中任意一套进行检测。

（二）入库后岸罐检验

1. 计量

（1）卸油结束后，待液面稳定4小时后进行计量。

（2）检查阀门封识及管线存油状况，尽可能保证其在输油前后保持相同状态。如果卸油前后管线存油状况不同，应在计算中予以修正。

（3）与指定交割仓库、委托人的计量人员按照本细则第六条第（一）款第1项第（5）点描述的方法对入库后岸罐内原油的液深或空距、明水、液温及罐区气温进行计量。

（4）如果岸罐没有测量底水口，且设有计量基准板，无法进行明水计量，需进一步检查岸罐切水口，对岸罐进行脱水处理。

2. 取样

（1）岸罐取样（C样）

在卸油结束后，按照GB/T 4756的要求，对每个岸罐内的原油取三套平行样品，3（升）× 3（罐），加封并做好标识。

（2）上述样品封存于指定检验机构指定地点，需要时开启其中任意一套进行检测。

第七条
按照GB/T 19779的要求，根据实验室检测的密度、水分及沉淀物结果计算岸罐的原油数量。

第八条
入库时的实验室检测

（一）指定检验机构按照上期能源指定的检验项目（见附件1）要求进行实验室检验。检验项目包括：API度、硫含量、水分和沉淀物。

（二）所有进行检验的实验室，应当具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的资质。

（三）所有样品保留三个月。

（四）样品检测流程

1. C样检验合格，检验终止。

2. C样检验不合格，B样检验不合格，A2样检验合格，检验终止。

3. C样检验不合格，B样检验合格，A2样检验不合格，检验终止。

4. C样检验不合格，B样检验不合格，A2样检验不合格，检验终止。

5. C样检验不合格，B样检验合格，A2样检验合格，对A1样进行不合格项目单独检验，检验终止。

检验终止后，出具检验报告。

第三节 出库检验

第九条
指定检验机构接受委托检验

委托人应当在交割原油出库前24小时书面委托指定检验机构进行检验。委托时，委托人应当提供原油标准仓单注销数量，指定交割仓库应当提供储存岸罐编号等相关资料。指定检验机构应同委托人、指定交割仓库保持密切联系，掌握原油出库动态，及时安排检验事宜。

第十条
指定检验机构进行出库现场检验

（一）出库前岸罐检验

1. 计量

（1）按照JJG 168的要求，确定原油交割指定岸罐所具备的条件。计量岸罐应当经有资质的国家计量行政部门标定，且其罐容表应当在标定的有效期内。

（2）检查岸罐管线充满情况，确保管线处于全满状态，保证原油交接计量的准确性。对于库区有循环设施的，应进行循环充满管线。

（3）确认关闭连通至非指定期货交割岸罐的所有阀门，并进行有效隔离。

（4）按照GB/T 13236的要求，确认所有用于岸罐计量的设备包括温度计，量油尺等应当经有资质的国家计量行政部门标定，并且在标定的有效期内，所有使用的计量设备应当符合库区安全防爆规定。

（5）与指定交割仓库、委托人的计量人员按照GB/T 13894和GB/T 8927的要求，共同对液深或空距、明水、液温及罐区气温进行测量。如果计量完毕后8小时内未输油的，应在输油前按照前述方法进行复测，并以复测结果为准。

（6）如果岸罐没有测量底水口，且设有计量基准板，无法进行明水计量，需进一步检查岸罐切水口，对岸罐进行脱水处理。

（7）浮顶罐内原油处于低液位时，应避开岸罐的非计量区。

2. 取样

（1）岸罐取样

按照GB/T 4756的要求，在输油前对每个岸罐内的原油取三套平行样品，3（升）×3（罐），加封并做好标识。 

（2）上述样品封存于指定检验机构指定地点，需要时开启其中任意一套进行检测。

（二）出库后岸罐检验

1. 输油结束后，待液面稳定2小时后进行计量。 

2. 检查阀门封识及管线存油状况，尽可能保证其在输油前后保持相同状态。如果输油前后管线存油状况不同，应在计算中予以修正。

3. 与指定交割仓库、委托人的计量人员按照GB/T 13894和GB/T 8927的要求，共同对液深或空距、明水、液温及罐区气温进行测量。

4. 如果岸罐没有测量底水口，且设有计量基准板，无法进行明水计量，需进一步检查岸罐切水口。

5. 浮顶罐内原油处于低液位时，应避开岸罐的非计量区。

第十一条
按照GB/T 19779要求，根据实验室检测的密度、水分及沉淀物结果计算岸罐的原油数量。

第十二条
出库时的实验室检测

（一）指定检验机构按照上期能源指定的检验项目（见附件1）要求进行实验室检验。检验项目包括：API度、硫含量、水分和沉淀物。

（二）所有进行检验的实验室，应当具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认可资质。

（三）所有样品保留三个月。

第四节 管线置换

第十三条
管线置换准则

（一）管线置换体积应以指定交割仓库申明的船舶与岸罐之间卸货管线的设计容积为依据，并经指定交割仓库与委托人签字确认。

（二）为确保计量准确度，指定检验机构应指定不超过2个无明水或少量明水的船舱用于管线置换，并经指定交割仓库与委托人签字确认。

（三）用于管线置换的相关现货岸罐液位应避开非计量区间

（四）卸货结束后，应确保船舶与岸罐之间管线中的期货原油完全置换到指定期货交割岸罐，进入指定期货交割岸罐的原油体积应当与开始卸货时管线置换的体积一致，并以指定期货交割岸罐收到的原油体积为准。

第十四条
船舶与岸罐之间管线存油置换方案

（一）卸货开始时用指定船舱的期货原油将船舶与岸罐之间管线存油置换到现货岸罐，在管线置换前、后分别对指定船舱和现货岸罐进行计量，以指定船舱输出的体积作为管线置换结算依据。

（二）卸货结束后，用现货岸罐或下一船次指定船舱内的原油将船舶与岸罐之间管线内的期货原油置换到指定期货交割岸罐。在管线置换前、后分别对现货岸罐或下一船次指定船舱、以及指定期货交割岸罐进行计量，并以指定期货交割岸罐收到的原油体积作为管线置换结算依据。具体方案如下：

1. 当指定交割仓库具备管线循环设施的，用现货岸罐的现货原油进行管线置换。

2. 当指定交割仓库不具备管线循环设施的，用下一船次指定船舱的原油进行管线置换。

第十五条
指定检验机构应当对管线置换相关岸罐及指定船舱进行计量并出具管线置换报告。

第五节 检验报告

第十六条
出入库现场检验后，应经委托人、指定交割仓库和指定检验机构三方签字确认。指定检验机构应在会签确认后两日内出具检验报告。

第十七条
计算过程中的数值修约要求：高度（m），保留至小数点后3位；油温（℃），修约至0.05度；体积（m3），保留至小数点后3位；热膨胀系数，保留至小数点后5位；体积修正系数，保留至小数点后4位；密度（kg/m3），保留至小数点后1位；水分和沉淀物含量（v/v,%），保留至小数点后3位；输油量（kg），修约至整数；输油量（bbls），保留至小数点后2位；硫含量（m/m,%），保留3位有效数字。

第十八条
检验报告应包括数量证书、岸罐计量计算报告、品质证书、取样报告、必要时的管线置换报告等部分。体积单位为桶，重量单位为千克。

第十九条
指定检验机构应根据委托人的要求，出具中、英文检验报告（格式见附件2），报告编号应当具有唯一性。

第三章  附则

第二十条
本细则所称的原油，是指从地下天然油藏直接开采得到的液态碳氢化合物或其天然形式的混合。原油装卸时挥发出的轻烃、硫化氢、硫醇等气体对大气环境的影响应当符合装卸所在地的监管要求。

第二十一条
本细则未尽事宜，参照上期能源章程、交易规则及业务实施细则有关规定执行。

第二十二条
本细则的解释权属于上期能源指定检验机构（联合）。

第二十三条
本细则向上期能源备案后于2018年3月20日实施。

附件1
原油期货可交割油种及品质标准

原油期货可交割油种及品质规定如下：

	国家
	原油品种
	API度

最小值
	硫含量

最大值（%）
	原产地（装运港）

	阿拉伯联合酋长国
	迪拜原油
	30
	2.8
	法特港，Fateh Terminal

	阿拉伯联合酋长国
	上扎库姆原油
	33
	2.0
	兹尔库岛，Zirku Island

	阿曼苏丹国
	阿曼原油
	30
	1.6
	费赫勒港，Mina Al Fahal

	卡塔尔国
	卡塔尔海洋油
	31
	2.2
	哈卢尔岛，Halul Island

	也门共和国
	马西拉原油
	31
	0.8
	席赫尔，Ash Shihr

	伊拉克共和国
	巴士拉轻油
	28
	3.5
	巴士拉油码头

或者单点系泊浮筒，

Basrah Oil Terminal or SPM

	中华人民共和国
	胜利原油
	24
	1.0
	中国石化胜利油田分公司东营原油库


备注：1.API度＝（141.5／60华氏度时的比重）－131.5；比重，根据ASTM D1298确定。

2.硫含量，根据ASTM D4294确定。
上海国际能源交易中心将密切关注和分析各油种市场情况变化及发展趋势，适时对油种及品质进行调整。

附件2
中、英文检验报告

编号：

XXXX年X月XX日

上海国际能源交易中心原油（期货）检验

数 量 证 书

（原油入/出库）

申 请 人：XXXXXXXXXX有限公司 

申报品名：XX原油

申报数量：XXXX美制净桶

审批单号：XXXXXXX

指定交割仓库：XXXXXXX

交割罐号：XX罐；XX罐

入/出库方式：从XX卸至XX油库/从XX油库至XX

检验时间：XXXX年XX月XX日-XX日

检验依据：上海国际能源交易中心原油（期货）检验细则（试行）

检验结果：

本公司检验员根据上述岸罐出/入库前后测得之空距、明水、油温，岸罐方提供之计量表，参照密度以及水杂含量进行相应的校正，计算出上述原油入/出库净油量为XXXX.XX美制桶，XXXX.0千克。其中XX罐入/出罐净油量为XXXX.XX美制桶，XXXX.0千克，（不）符合品质要求；XX罐入/出罐净油量为XXXX.XX美制桶，XXXX.0千克，（不）符合品质要求；合计XXXX.XX美制桶，XXXX.0千克符合品质要求。

备注：本证书壹正叁副

                             指定检验机构签字并盖章：

*        *       结束       *        *

编号：

XXXX年XX月XX日

上海国际能源交易中心原油（期货）检验

岸罐计量计算报告

	指定交割仓库
	
	申报品名
	

	船名
	
	检验日期
	XXXX年XX月XX日-XX日


	项目
	罐号: XX
	罐号: XX

	
	前测
	后测
	前测
	后测

	日期时间
	XXXX-XX-XX  XX:XX
	
	
	

	液位高度（m）
	.XXX
	
	
	

	明水高度（m）
	.XXX
	
	
	

	油温（°C）
	.X5
	
	
	

	检测总高（m）
	.XXX
	
	
	

	总观测体积（m3）
	.XXX
	
	
	

	管线体积（m3）
	.XXX
	
	
	

	明水相应体积（m3）
	.XXX
	
	
	

	热膨胀系数
	.XXXXX
	
	
	

	浮顶体积（m3）
	.XXX
	
	
	

	毛观测体积（m3）
	.XXX
	
	
	

	体积修正系数（T 60A）
	.XXXX
	
	
	

	毛标准体积（m3 @20°C）
	.XXX
	
	
	

	密度（kg/m3 @20°C）
	.X
	
	
	

	水分和沉淀物含量（v/v,%）
	.XXX
	
	
	

	净标准体积（m3 @20°C）
	.XXX
	
	
	

	毛油量（BBLS@60℉）
	.XX
	
	
	

	毛油量（KGS）
	.0
	
	
	

	净油量（BBLS@60℉）
	.XX
	
	
	

	净油量（KGS）
	.0
	
	
	


输转原油数量

	罐号
	
	

	毛油量（BBLS@60℉）
	.XX
	

	毛油量（KGS）
	.0
	

	净油量（BBLS@60℉）
	.XX 
	

	净油量（KGS）
	.0
	


上述密度、水分和沉淀物基于***实验室检测所得

*        *       结束       *       *
编号：

XXXX年X月XX日

上海国际能源交易中心原油（期货）检验

品 质 证 书

（原油入/出库）

申请人：XXXXXXXXXX有限公司 

申报品名：XX原油

申报数量：XXXX美制净桶

审批单号：XXXXXXX

指定交割仓库：XXXXXXX

样品来源：XX罐；XX罐

取样时间：XXXX年X月XX日-XX日

检验实验室：

检验结果：

代表性样品由本公司检验员按GB/T 4756标准取得，经检测，结果如下：

	项目
	单位
	限定值
	结果
	检测方法

	API度
	/
	最小值XX
	XX.X
	ASTM D1298

	密度20°C
	kg/m3
	-
	XXX.X
	ASTM D1298

	硫含量
	% (m/m)
	最大值X.X
	3位有效数字
	ASTM D4294

	水分
	% (v/v)
	--
	X.XXX
	ASTM D4006

	沉淀物
	% (v/v)
	--
	X.XXX
	ASTM D473


评定：

经检验，上述原油品质符合上海国际能源交易中心原油期货标准合约的质量要求。

备注：本证书共壹正叁副

*        *       结束       *        *

编号：

XXXX年XX月XX日

上海国际能源交易中心原油（期货）检验

取样报告

	指定交割仓库
	
	申报品名
	

	船名
	
	检验日期
	

	取样单位
	
	取样人
	


	样品种类
	样品来源
	样品数量
	样品用途
	样品类型
	取样时间
	铅封号

	C
	XX罐
	1×3L
	化验分析
	混合样
	
	X

	C
	XX罐
	2×3L
	封存
	混合样
	
	X/X

	B
	XX罐
	3×3L
	封存
	混合样
	
	X/X/X

	A1
	1号舱
	2×1.5L
	封存
	混合样
	
	X/X

	A1
	2号舱
	2×1.5L
	封存
	混合样
	
	X/X

	A1
	…
	2×1.5L
	封存
	混合样
	
	X/X


备注：样品封存保留3个月，有争议时样品保存至争议解决完毕。

*        *       结束       *      *

编号：

XXXX年XX月XX日

上海国际能源交易中心原油（期货）检验

管线置换报告

	指定交割仓库
	
	申报品名
	

	船名
	
	检验日期
	XXXX年XX月XX日-XX日


	项目
	输出舱号
	输入罐号

	
	XX
	XX
	XX
	XX

	
	前测
	前测
	后测
	前测
	后测
	后测
	前测
	后测

	日期时间
	
	
	
	
	
	
	
	

	液位高度（m）
	.XXX
	
	
	
	
	
	
	

	明水高度（m）
	.XXX
	
	
	
	
	
	
	

	油温（°C）
	.X5
	
	
	
	
	
	
	

	检测总高（m）
	.XXX
	
	
	
	
	
	
	

	总观测体积（m3）
	.XXX
	
	
	
	
	
	
	

	管线体积（m3）
	.XXX
	
	
	
	
	
	
	

	明水相应体积（m3）
	.XXX
	
	
	
	
	
	
	

	浮顶体积（m3）
	.XXX
	
	
	
	
	
	
	

	毛观测体积（m3）
	.XXX
	
	
	
	
	
	
	

	体积修正系数（T 60A）
	.XXXX
	
	
	
	
	
	
	

	毛标准体积（m3 @20°C）
	.XXX
	
	
	
	
	
	
	

	密度（kg/m3 @20°C）
	.X
	
	
	
	
	
	
	


船舱输出/岸罐收到原油体积

	舱号/罐号
	XX
	XX

	总观测体积@当前温度
	.XXX
	.XXX

	毛标准体积（m3@20°C）
	.XXX
	.XXX


备注：

1. “输出舱号”一栏中的液位高度指空高高度。

2. 指定交割仓库声明的管线设计容积为____立方米。

*        *       结束       *       *
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